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1 Was ist DXF? SIEMENS
Datenformat

Drawing Interchange File Format (DXF): Drawing Interchange File Format (DXF):

DXF ist ein von Autodesk spezifiziertes Dateiformat zum Die Herleitung der Bezeichnung DXF von ,Data eXchange
CAD-Datenaustausch und wurde im CAD-Programm Format® ist zwar naheliegend und gebrauchlich - aber falsch.
AutoCAD integriert.

DXF als Standardformat: DXF als Standardformat:

Diese Schnittstelle hat sich im CAD-Markt als ein Quasi- Das DXF-Format wird von Autodesk beschrieben und offen
Datenaustauschstandard etabliert, obwohl sie nicht von dokumentiert. Diese Dokumentation wurde dann von anderen
Autodesk mit diesem Ziel entwickelt wurde. CAD/CNC/CAM-Herstellern als Schnittstelle tibernommen.

DXF als Standardformat: DXF als Standardformat:

Jedes CAD- und CAM-Programm beherrscht den Import und Das DXF-Format wird fast ausschlieflich fur den
Export von DXF, womit DXF als Industriestandard den kleinsten programmubergreifenden Datenaustausch - auch tber
gemeinsamen Nenner aller CAD-Systeme bildet. verschiedene Betriebssysteme - hinaus verwendet.

DXF-Daten: DXF-Daten:

Grundsatzlich sind DXF-Dateien dimensionslos, sodass der Alle Elemente, die flr technische Zeichnungen sinnvoll und
Benutzer einer fremden DXF-Datei die in der Zeichnung implementierbar sind, werden in DXF unterstitzt.
verwendete Einheit kennen muss.
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Konvertierung in DXF

2D-Modell
bestehend aus Linien und Bdgen

Volumenmodell
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1 Was ist DXF? SIEMENS
Lesbare Formate von DXF-Reader in CNC-Steuerungen

DXF-Reader konnen in der Regel alle 2D-Geometrieelemente (Punkte, Linien, Bogen) einlesen.

Typische Grenzen der DXF-Reader:

Es werden nicht alle Funktionen von allen Herstellern voll

unterstutzt

- Datenverlust beim Austausch via DXF _
Beispiele fur nicht lesbare Daten:

e In DXF implementierte Splines

 3D-DXF

- DWG L

* Diametrische und isometrische Ansichten von DXF



SIEMENS
2 Wozu einen DXF-Reader auf der CNC-Steuerung?

In der SINUMERIK/SinuTrain werden DXF-Daten direkt in die Steuerung geladen,
um die zu entstehenden Dreh- bzw. Fraskonturen schneller und nativ

programmieren zu kénnen.

Diese neue Funktion ab SW 4.7 ermdglicht es

direkt aus den DXF-Daten die Kontur zu erzeugen oder den G-Code zu
erstellen.

* Aufwendige Berechnungen von Schnittpunkten, Winkeln, sowie Radius- bzw.
Kreismittelpunkten usw. entfallen komplett

* Verwendung von DXF-Daten moglich sowohl in ShopMill/ShopTurn als auch im
G-Code/programGuide

* Ob einfache oder komplexe Konturen - der zeitliche Aufwand zum Einlesen ist
gleich gering
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3 Wie funktioniert der DXF-Reader auf der SINUMERIK? SIEMENS
Praktisches Beispiel

DXF-Reader als neue Funktion ab SW 4.7 integriert

- einfach (und) praktisch
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3 Wie funktioniert der DXF-Reader auf der SINUMERIK?
Funktionen des DXF-Readers der SINUMERIK

Funktionen:

* Prifung der Zeichnung

* Prifung des Bauteils

* Layer verwalten

« (Geometrische Elemente verwalten
 (Geometrische Elemente einlesen
e Kontur erzeugen

 Umwandlung in Wegbefehle
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3 Wie funktioniert der DXF-Reader auf der SINUMERIK?
Anwendung im Uberblick

Kontur frAsen - Neue Kontur »~AUs DXF importieren“ anwahlen

SIEMENS

SIEMENS

| f
END  Programmende

I fAus DXF |
Bitte geben Sie den neuen Namen ein importieren

1 Kontur
¥ frisen
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Im Programmmanager DXF-Datei auswahlen

D %

DXF-Datei dffnen

= P Lokales Laufwerk

@ (1 Teileprogramme 06.10.16

& (1 Unterprogramme 06.10.16

o [ Uerkstiicke 06.10.16

= EDXKEUPD 06.10.16

- o archlounge_fahrd854_skal_vd4.dxf 166751 20.88.15

FLASCHENOEFFNER.DXF 70834 20.89.85

- [§) FORMPLATTE.DXF 522729 30.84.83

KOMPLEX.DXF BO67 26.82.04

~ [ PLATTE.DXF 3869 26.62.04

PRAXIS.DXF 3870 26.82.04

WHEEL.DXF 16573 11.85.85

DXF_PROGRAM.MPF 116 06.10.16
//LOCAL” DRIVE:/wks.dir

08:17:28 ]
08:17:28
15:56:41

15:15:02
23:49:22
11:28:32
12:17:20
12:17:20
12:17:20
13:50:12
15:56:41 &

Frei: 358.1 GB




3 Wie funktioniert der DXF-Reader auf der SINUMERIK? SIEMENS
Anwendung im Uberblick

Die DXF-Datei wird angezeigt Prifung der Layer sowie der Geometrieeigenschaften und Vollstandigkeit der Konturen
SIEMENS “}w 3 ‘ ﬁ SIEMENS “}:‘;# 3 ‘ ﬁ SIEMENS “}:‘;# 3 ‘ ﬁ
Lokales Laufuerk/wks.dir/ DXF.LUPD/FORMPLATTE.DXF ' Bereinigen Lokales Laufwerk/wks.dir/ DXEWPD/FORMPLATTE.DXF ' &Egm Lokales Laufwerk/wks.dir/ DXF.WUPD/FORMPLATTE.DXF '

S
i,

S
i,

Gerade auf Layer: RAHMENB25

Startpunkt X 210.800000
Startpunkt Y 0.600000
Endpunkt X 210.000000
Endpunkt Y 297000008

Linge 297.000000

[ RAHMENB25
=== ~ RAHMEN@7
= = |+ Kontur
 Mittellinie
-|+ Schmale Vollinie
~ BemabBen
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3 Wie funktioniert der DXF-Reader auf der SINUMERIK? SIEMENS
Anwendung im Uberblick

Layer: ggfs. ausblenden von nicht bendétigten Bei Bedarf: ein Abspeichern der Falls notig: Festlegen des Nullpunktes
Elementen DXF-Daten aus der Steuerung ist moglich
SIEMENS “’}."1 3 ‘ ﬁ SIEMENS “12‘3 3 ‘ ﬁ SIEMENS “}"1
Lokales Laufuerk/wks.dir/ DXF.LUPD/FORMPLATTE.DXF ] Lokales Laufwerk/wks.dir/ DXEWPD/FORMPLATTE.DXF . Lwer;lla Lokales Laufuerk/wks.dir/ DXEUPD/FORMPLATTE.DXF FE;anent
auswal nfang
o ] . reinigen T i
ol Sty Neie
o H_/} ol T ol | Ty
s L e M @J
Layerausiahl s ; Mz ‘J :
'RAHMENB25
_ RAHMENG7 SE=SEE=: _ EEE=E
_v_Knniur = =
Mittellinie

- Schmale Vollinie

X:-100.1378 | ¥:228.4134 X:-138.5547 | ¥:262.6284

Bemaben
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4 Moglichkeiten und Grenzen des SINUMERIK DXF-Readers SIEMENS
Maoglichkeiten

Mit ShopMill/ShopTurn kann SINUMERIK Operate die Wegbefehle zum Erstellen der Kontur

aus den DXF-Daten direkt als programmierte Kontur ausgeben.

SIEMENS

Lokales Laufwerk/...XF_READER/MPF/FORMPLATTE_V1_KR Startpunkt
TASCHE_1 P Programmkopf G54 Quader
[\,} 1 ‘ S PL G17 (XY) [\] Kontur KONTUR_1
19 % . 73 Tasche Frisen v TI= 3 =0.1/2 U=450m 20=0 21=- oc
7 = Hgg ey Tasche F T=FRAESER_D10 F=0.1/2 U=450m 20=0 21=-5 E.'Ild k
o~ /~ Kontur KONTUR_2 liden *
)~ < Mool I 74 ) Bahnfrasen 7 T=MILL_FIN_12 F=0.1/2 U=456m 28=0 21=-5 I
_gg T -160 U . i @ Suchenb
4 g % 45 1 Tasche Frisen v  T=FRAESER_D10 F=0.1/2 U=450m 20=-5 21=-10
7 7 o
END | o~ _ END Programmende _
— 140 :0: Markieren
END | 199 f .\ Kopieren
100\ | 2 ) Einfiigen
I I
X Aus-
-80 schneiden
100 120 140 o E,
= =
Kontur = & Kontur ‘nc| Diver- Simu- | nc
frisen = ; é R é ARan) frisen i ses lation %v .
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4 Moglichkeiten und Grenzen des SINUMERIK DXF-Readers SIEMENS
Maoglichkeiten

SINUMERIK Operate kann mittels programGuide die Wegbefehle zum Erstellen der Kontur

aus den DXF-Daten direkt als G-Code ausgeben.

M 11.10.18 hPo
SIEMENS e SIEMENS 1511 e
okale . B ) READER/MPF/FORMPLA Werkzeug

= TASCHE_1 1 ~| auswihlen
f\J] - + PL G17 (XY) E_LAB_A_GRAG: : #SM Z: 2
%o |~ T180 . —— 617 G90 DIAMOF; “GP*| lI}B_II?ick
i) GO X146.899 Y102 .681 : “GP*Y HUES
)~ X demeas DN i s oo —
_[\_J__]_“ 160 | : I 3 X138.85 Y159.147 I=AC(141.899) J=AC(155.185) ; “GP*{ Suchen|
N /\_/\ G2 X94.947 I=AC(116.899) J=AC(187.681) : *GP*{
END |~ _ G3 X86.898 Y155.185 I=AC(91.898) J=AC(155.185) ; “GP*q _
_ L140 ;C G1 Y102.681 ; *GP*| Markieren
G3 X91.898 Y97.681 I-AC(91.898) J=AC(102.681) ; “GP*
i _ G1 X141.800 . *GP*q =
N0 1120 VRN 63 X146.899 Y102 681 I-AC(141.899) J=AC(102.681) : *GP*{ Kopieren
E_LAB_E_GRRG:
SR —
L 100 2 e E) Einfiigen
I I
X Aus-
80 ' Abbruch schneiden
8o 100 120 140 160 v = =
| | | | - X . v =)
: Ubernehmen S =
Kontur Simu- = - Kontur nc| Diver- Simu- | nc
L e friasen lation = : L Bohren & Frasen friasen J ses lation | = R
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4 Moglichkeiten und Grenzen des SINUMERIK DXF-Readers SIEMENS
Grenzen

Starke Abhangigkeit von der Qualitat der DXF-Datei und der Konstruktion!

“Quick and Dirty”-Konvertierung zu DXF ftihrt zu Unsauberkeiten /

Konstruktionsbedingte Konturfehler

Unsaubere Konstruktionen (Kontur offen/Linien enden nicht an Schnittpunkten)

Layer nicht logisch belegt (Bsp.: Bemaf3ungslinien als Kontur)

Bedienung der Steuerung direkt an der Maschine

In der Regel keine Eingabegeréate direkt an der Steuerung, z.B. PC-Maus ]
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5 Zusammenfassung

Vorteile der DXF-Anwendung auf der SINUMERIK:

Zeitersparnis und Prozesssicherheit bei der
Konturerstellung

Arbeitsvorbereitung auf SinuTrain bietet die beste
Prozesssicherheit und ein Maximum an Effektivitat

Anwendung einfach (und) praktisch

(Nach)Bearbeitung der DXF-Daten direkt an der
Steuerung moglich

DXF als CAD-Schnittstelle ausreichend; es werden
nur die wirklich relevanten Informationen eingelesen

SIEMENS

Was ist DXF?

Wozu verwendet man DXF auf der CNC-Steuerung?
Wie verarbeitet man DXF auf der SINUMERIK?
Welche Funktionen bietet die SINUMERIK fir DXF?
Welche Grenzen sind gesetzt?

Welche Vorteile hat man durch den
integrierten DXF-Reader?
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Vielen Dank fur Inre Aufmerksamkeit! lngenuity for Uife

Technologie- und Applikationscenter Erlangen

Video in YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=EWO0qOQOIv 17Y&index=4&li
st=PL39653BA860E6182B

siemens.de/cnc4you



https://www.youtube.com/watch?v=EW0gQIv_I7Y&index=4&list=PL39653BA860E6182B
https://www.youtube.com/watch?v=EW0gQIv_I7Y&index=4&list=PL39653BA860E6182B
https://www.youtube.com/watch?v=EW0gQIv_I7Y&index=4&list=PL39653BA860E6182B
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