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STRENG VERTRAULICH, WEITERGABE SOWIE VERVIELFALTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG
UND MITTEILUNG IHRES INHALTS NICHT GESTATTET, SOWEIT NICHT AUSDRUCKLICH ZUGESTANDEN.

ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUR DEN
FALL DER PATENTERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

GULTIG ABJ2
—
12.09.2006}3
=
EICHNUNGEN =
1 1 SIE-SOCKEL Sockel
2 1 SIE-BPIN Bowling Pin
Pos.|Menge|Einheit| Artikelnummer Benennung Bemerkung
Teileliste
STRENG VERTRAULICH | Mae ofne Maldstab: 1:1
Schutzvermerk nach Rl 8@ Werkstoff: Werkstoff-Nr.:
DIN 34 beachten 2768 -m Mat.Einsatz: kg / Fertigteilgewicht: kg
Datum Name
Bearb. |07.09.2006] Preifer POkaI
Gepr. ) . .
Norm mit Bowling Pin
Blatt
: SIEMENS |Art-Nr.: SIE-POKAL 1
/ustAnderung Datum |Name vonl BI.
Dateiname: K:\SIE\Pokal\SIE-POKAL.idw PLOT vom: 12.09.2006
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